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La TERRA MINI-JET/LV en Malasia 
 

Lugar: Taman Intan Kluang Johor/Malasia 
Cliente: Empresa TNB 
Empresa ejecutora:  Halamahir Energy Sdn. Bhd. 
Largo: 2 x 45 m 
Tubería colocada: 
(diámetro exterior = DE) 

2 x PE de alta densidad de DE 160 mm 

Máquina: TERRA MINI-JET/LV con equipamiento para 
arranque en la superficie 

Líquido de limpieza: Bentonita 
Subsuelo: Arcilla  
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Foto izquierda:
La cureña  
TERRA MINI-
JET/LV con 
equipamiento 
para arranque 
en la 
superficie. 
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Fotos derecha y abajo: 
La cureña TERRA MINI-
JET/LV en arranque en la 
superficie. Al fondo, el 
módulo mezclador así 
como la unidad 
hidráulica.  
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Foto izquierda: 
Para el transporte del 
sistema de 
perforación TERRA 
MINI-JET/LV 
completo (cureña, 
módulo mezclador, 
unidad hidráulica y 
herramientas de 
perforación) no se 
necesita más que un 
camión pequeño.  
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Fotos izquierda y abajo: 
La TERRA MINI-JET/LV en el paso por 
debajo de un río de un largo de 60 m. 
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